
16 puertos 10/100Mbps
Interruptor de escritorio

MODELO: TL-SF1016D Hoja de datos

Características

• Hasta 200 Mbps de ancho de banda full duplex para alta velocidad

procesamiento de datos

• 16 puertos Ethernet de 10/100 Mbps

• Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cruce

cables

• Los puertos de negociación automática proporcionan una integración inteligente

entre 10 Mbps y 100 Mbps de hardware

• El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable

• El diseño plug and play simplifica la instalación

Descripción
El conmutador de escritorio de 16 puertos 10/100 Mbps TL-SF1016D proporciona una manera fácil de expandir su red 

cableada. Los 16 puertos admiten Auto MDI/MDIX, eliminando la necesidad de preocuparse por el tipo de cable a utilizar. 

Con modo dúplex completo, el TL-SF1016D puede procesar datos a una velocidad de hasta 200 Mbps, lo que lo convierte en 

una opción ideal para expandir su red cableada de alto rendimiento.
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Especificaciones

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
Protocolo CSMA/CD
Interfaz 16 puertos 10/100 Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático

Aprendizaje de direcciones MAC 

semidúplex y dúplex completo

Capacidad de conmutación de 3,2 Gbps

Funciones de conmutación

10BASE-T: 14880 pps/puerto 
100BASE-TX: 148800 pps/puerto

Tarifas de reenvío

10/100 Mbps en Half Duplex 
20/200 Mbps en Full Duplex

Tasas de transferencia de datos

LED Alimentación, puertos Ethernet(1-16)

Método de transferencia Almacenamiento y reenvio

Fuente de alimentación Adaptador de corriente externo (Salida: 5 V/0,6 A)

Certificaciones CE, FCC, RoHS
Dimensiones 200 x 142 x 40 mm (7,9 x 5,6 x 1,6 pulgadas)

Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento 5% a 90% sin condensación

www.tp-link.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.


